
Замок из полиамида, 
закрывающийся
поворотом на 90°, для
применения справа или
слева, с защитой изоляцией.. Рекомендуется   
 заказывать поворотный   
 замок в предварительно   
 собранном виде.. Поворотный замок может   
 быть установлен в   
 собранном виде.

Материал:
a). Корпус: PA6/ Durethan
 BKV 30 N1, черный
b). Вставка: PA6 40GF,
 черная
c). Ригель: PA6 40GF,
 черный
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a) Корпус
 с гайкой PA6/Durethan BKV 30 N1 (черный) 200-9077
 с гайкой - сталь (оцинкованная) 200-9003
 с гайкой - нержавеющая сталь 200-9044
b) Вставка с упругой шайбой и винтом
 Четырехгранник 7 200-9155
 Четырехгранник 8 200-9156
 Трехгранник 8 200-9158
 Двойная бородка 3 - сердечник 200-9159
 Двойная бородка 5 - сердечник 200-9160
 Шлиц 2 x 4 глубокий 200-9161
 Вставка с Т-образной ручкой 200-9173
 Шлиц, утопленный 200-9186
 Полукруг Чехия 200-9184
c) Ригель H в мм
 18 200-5318
 20 200-5320
 Другие ригели 22 200-5322
 по запросу 25 200-5325
  28 200-5328
c1) Ригель - сталь (оцинкованная) на стр. каталога 1-100

При необходимости заказать отдельно:
Водо- и пыленепроницаемый согласно IP65 посредством:
d) Уплотнительного кольца круглого сечения (О-кольцо) 200-1002
e) Плоского уплотнения 200-0901

f) Монтаж (сборка) без О-кольца 200-0001
 с О-кольцом 200-0002
g) Монтаж вставки с ручкой на 90° к ригелю
 без О-кольца 200-0019
 с О-кольцом 200-0021
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Монтажное отверстие
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