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02.33

1-120 Цилиндровый поворотный замок Pr20.1 L18
   

под монтажное отверстие 20.1, длина 18

Цилиндровый поворотный замок 
для право- или левостороннего 
применения.
• Поворотный замок состоит из двух 

конструктивных узлов, варианты 
исполнения которых могут 
произвольно комбинироваться.

• По желанию может поставляться в 
собранном виде.

• Поворотный замок может 
устанавливаться в собранном 
виде.

• Водо- и пыленепроницаем 
согласно классу IP65 и норме DIN 
EN60529 за счет Пылезащитные 
колпачки.

Материал:
a)

• Корпус: сплав цинка, 
хромированный или черный
b)

• Ригель: сталь с оцинковкой или ПА 
черный
c)

• Пылезащитные колпачки: ПП 
черный или ТПУ черный
d)

• Ручка-захват для поворотного 
замка: ПА черный

15
Nm

Корпус с цилиндром и с односторонней гайкой заземления № заказа № заказа см. 
страницу

a) Головка Ø D=28мм хромированный черный
с одинаковым ключом DIRAK 1333* 200-9201 200-9202
с одинаковым ключом DS200* 500-9201 500-9202
под разные ключи 200-9203 200-9204
Головка Ø D=32мм
с одинаковым ключом DIRAK 1333* 200-9205 200-9206
с одинаковым ключом DS200* 500-9205 500-9206
под разные ключи 200-9207 200-9208

b) Ригель сталь (с оцинковкой) 02.78, 02.82
b1)Ригель ПА (черный) 02.45

c) Ручки-захваты для поворотного замка 02.104

d) Монтаж ригеля, без О-кольца 200-0001 200-0001
При необходимости заказать отдельно:
Водо- и пыленепроницаем согласно классу IP65 и норме DIN EN60529 за счет:

e) Пылезащитные крышки 02.104

Все замки в целом поставляются с 2 ключами.

* С пылезащитой из нержавеющей стали


