GeTech

TK series

Caratteristiche
Materiale Base:
Acciaio Zincato

Tipo Base:
Antivibrante, regolabile
in altezza

Corredo Base:

Suola in NBR 80 Shore
Materiale Stelo:
Acciaio Zincato

Tipo Stelo:
Barra filettata a passo Fine
Fresata in Testa

Corredo Stelo:
1 Dado + 1 Rondella

Presentazione Prodotto:
Stelo e base forniti smontati

A4 Piedi antivibranti e piedi di livellamento in acciaio zincato

Product specification
Base Material:
Zinc Plated Steel

Base Type:
Anti vibration,
Heigth Adjustable

Base Oultfit:

NBR 80 Sh. vulcanized plate
Spindle Material:

Zinc Plated Steel

Spindle Type:

Fine Thread Square Headed Bolt
Spindle Outfit:

1 nut + 1 washer

Product Presentation:
Base and spindle not
assembled

A4TK80 80
A4TK120 120
A4TK160 160
A4TK200 200

i

Filettatura | Lunghezza Stelo Chiave Carico Max Statico daN
Thread | Screw Lenght mm Spanner Maximum Load daN
M12x1,25 100 12 700
M16x1,50 120 15 1000
M20x1,50 150 15 1500
M20x2,50 160 25 4000

Zoccolo Antivibrante a Piattello < 4000 Kg
Leveling Mount < 4000 Kg

Confezione Pz
Packing Pcs.
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