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Компоненты для конвейеров

МАТЕРИАЛЫ:  Опорный шток из нержавеющей стали AISI 304; корпус сцепления из усиленного полиамида черного цвета.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Используется для опоры канала каплесборника.
УПАКОВКА:  24 шт.
ПО ЗАПРОСУ: 

 • ОПОРА КАПЛЕСбОРнИКА:  Опорные штоки различной длины.
 • УПАКОВКИ:  Нестандартные.

L B A Тип 1
(mm) (mm) (mm) Код
180 35 27 236 / 80779
180 35 17 236 / 81012
230 35 27 236 / 82683

L B Тип 2
(mm) (mm) Код
200 35 236 / 80780

246 35 236 / 81013

L B A Тип 3
(mm) (mm) (mm) Код
250 35 13 236 / 82640

L B A Тип 4
(mm) (mm) (mm) Код
280 35 27 236 / 82949

Опора направляющих

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 

Дет.  236

Дет.  235

Опора каплесборника

Крепежная пластинка 
(для опоры каплесборника)

МАТЕРИАЛЫ:  Корпус пластины из усиленного полиамида черного цвета; шайба из нержавеющей стали AISI 304.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Устанавливается на боковине конвейеров для крепления опоры каплесборника.
УПАКОВКА:  24 шт.

Код
235 / 80778

Пример установки

http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80779.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81012.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82683.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_80780.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_81013.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82640.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0236_82949.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0235_80778.zip

