
131

ø 
17

.5
ø 

6.
5

ø 
17

.5
ø 

6.
5

H

ø 
10

.5

ø 
10

.5

H1

H

H1

Компоненты для конвейеров

цвет H H1 Тип 1
(mm) (mm) Код

черный RAL 9005

6,5 13

331 / 83090
белый RAL 9001 331 / 83091

красный RAL 3000 331 / 83092
желтый RAL 1021 331 / 83093

синий RAL 5015 331 / 83094
зеленый RAL 6029 331 / 83095
горчица RAL 1027 331 / 83096

оранжевый RAL 2004 331 / 83097
серый RAL 7035 331 / 83098

розовый RAL 3015 331 / 83099
голубой RAL 6027 331 / 83100

коричневый RAL 8001 331 / 83101

цвет H H1 Тип 2
(mm) (mm) Код

белый RAL 9001

18,5 25

331 / 84479
красный RAL 3000 331 / 84480

желтый RAL 1021 331 / 84483
синий RAL 5015 331 / 84482

зеленый RAL 6029 331 / 84481

МАТЕРИАЛЫ:  Стержни из полипропилена + FV.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Используется в качестве опорного элемента на направляющих для смены формата.
УПАКОВКА:  96 шт.
ПО ЗАПРОСУ: 

 • СТЕРжнИ:  Дополнительные цвета.
 • УПАКОВКИ:  Нестандартные.

Пример установки

Тип 1 Тип 2 

Дет.  331Контрольный стержень для смены положения

Элементы для смены формата
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