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1-080 Поворотно-зажимной замок Pr21.6
   

под монтажное отверстие 21.6

Поворотно-прижимной замок с ходом 
затяжки 6мм, возможностью право- 
или левостороннего применения, 
виброустойчивый.
• Закрытие происходит главным 

образом по часовой стрелке.
• Сначала ригель поворачивается 

на 90° и переводится в закрытое 
положение.

• Дальнейшим вращением (5x) 
вставки происходит затяжка/
прижим ригеля.

Материал:
• Корпус: сплав цинка, 

оцинкованный
• Вставка: латунь, хромированная
• Пружина и ригель: нержавеющая 

сталь
• Гайка: сталь, оцинкованная

15
Nm

a) Поворотно-
прижимной замок H 18/L 30 H 21,5/L 30 H 27/L 30 H 20/L 45 H 21,5/L 45

см. 
страницу

Тип вставки
Четырехгранник 7мм 248-9001.35 248-9009.35* 248-9017.35 248-9025.35* 248-9033.35
Четырехгранник 8мм 248-9002.35* 248-9010.35* 248-9018.35 248-9026.35* 248-9034.35
Трехгранник 7мм 248-9003.35 248-9011.35 248-9019.35* 248-9027.35* 248-9035.35
Трехгранник 8мм 248-9004.35* 248-9012.35* 248-9020.35 248-9028.35* 248-9036.35*
Трехгранник 10мм 248-9005.35* 248-9013.35* 248-9021.35* 248-9029.35* 248-9037.35*
Двойная бородка 
3мм - сердечник

248-9006.35 248-9014.35* 248-9022.35* 248-9030.35* 248-9038.35

Двойная бородка 
5мм - сердечник

248-9007.35* 248-9015.35* 248-9023.35 248-9031.35* 248-9039.35*

Шлиц 2x4 глубина 248-9008.35* 248-9016.35 248-9024.35 248-9032.35* 248-9040.35*
b) например,

самозакрепляющийся 
профиль

209-0302.00 209-0302.00 209-0302.00 209-0302.00 209-0302.00 07.09

* Стоимость и срок поставки по запросу


