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1-100.01 Поворотный замок SOFT-Line дизайн
для монтажного отв 20.1, длина корпуса 18 мм, дизайн SOFT-Line

                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  вид сверху

                                                                                                                                                             монтажное отверстие  
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       

a) Корпус Ø32        zn-литье, хром   zn-литье, черный см. стр.
с гайкой 100-9053 100-9056
с замеляющей гайкой 100-9054 100-9057
с замеляющей клипсой 100-9055 100-9058

b) Замочные вставки 02.48, 02.49
c) Поворотные ригели 02.78
c1) Специальные поворотные ригели 02.80, 02.81, 02.82

Kлючи 09.10, 09.11
Другие дополнительные аксессуары 02.104, 02.105, 02.51

Дополнительно: 
Водо- и пылезащита дo IP65 с помощью: 
O-образного кольца 12x2 мм 200-1001 200-1001

d) Плоское уплотнительное кольцо 200-0901 200-0901 
Водо- и пылезащита дo IP67 с помощью: 
O-образного кольца 12x2 мм 200-1002 200-1002

Сборка с ригелем, без O-образного кольца 200-0001 200-0001
Сборка с ригелем, с O-образным кольцом 200-0002 200-0002

Поворотный замок SOFT-Line дизайн.
• Левое или Правое исполнение.
• Состоит из трех основных частей, 

скомбинированных в соответствии с 
вашими требованиями.

• С использованием плоского уплот-
нительного кольца и О-образного 
уплотнения замок соответствует 
IP65 или IP67 DIN EN 60529.

• По запросу замок поставляется в  
собранном виде.
• Замок устанавливается в монтаж-

ное отверстие в собранном виде, 
крепится гайкой М22 (в комплекте).

• Заземляется специальной 
гайкой или заземляющей 
клипсой. 

                                                                          
                                                                                           

Maтериал:
• Корпус: Zn-литье, хромированный или 

черный
• Гайка: сталь оцинкованная
• Заземляющая гайка: Zn-литье, без 
покрытия
• Заземляющая клипса: нержавеющая 
сталь

                      
                        толщина двери
                        Ts макс. 8 мм                         


