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5-160 Защитные кромочные профили
   

ПВХ

Защитные кромочные профили 
используются там, где необходимо 
закрыть или затупить кромки листа.
• Можно избежать дополнительной 

обработки листа и оснастить его 
декоративной отделкой.

• Кромочные защитные обладают 
гибкостью.

• Вставленные в ПВХ U-образно 
изогнутые зажимные 
металлические полоски 
обеспечивают прочную посадку на 
кромках листа даже при наличии 
закруглений и искривлений.

• Монтаж выполняется нажимом 
на профиль рукой. Какой-либо 
инструмент, клеи или прочие 
соединительные элементы не 
требуются.

• В зависимости от области 
применения защитные кромочные 
профили различаются по форме, 
размеру, цвету пли поверхности.

• ПВХ-покрытие устойчиво к 
атмосферным и температурным 
воздействиям (от -40° до +70°C.

• Допуски приведены на странице 
07.04.

• Специсполнения:
• Если показанные здесь области 

крепления не подходят для 
Вашей монтажной ситуации, 
имеется возможность изготовить 
подходящую область крепления.

• По желанию также могут быть 
поставлены другие цвета.

Материал:
• Защитные кромочные профили: 

ПВХ с гибким стальным 
сердечником

Цвет Зажимной диапазон Упаковочная единица № заказа
a) черный, гладки 0,8 - 1,5mm 50m 209-0801
b) черный 1,0 - 2,0mm 50m 209-0802

бледно-серый 1,0 - 2,0mm 100m 209-0805
серебристый 1,0 - 2,0mm 100m 209-0807

c) черный 1,0 - 2,0mm 100m 209-0808
черный 2,0 - 4,0mm 100m 209-0820

d) черный 1,0 - 4,0mm 50m 209-0803
антрацитовый 1,0 - 4,0mm 100m 209-0810
светло-серый 1,0 - 4,0mm 100m 209-0811
бледно-серый 1,0 - 4,0mm 100m 209-0812

e) черный 2,0 - 5,0mm 100m 209-0813
f) черный 2,0 - 4,0mm 100m 209-0814

черный 1,0 - 2,5mm 100m 209-0816
черный 4,0 - 6,0mm 100m 209-0817

g) черный 6,0 - 8,0mm 100m 209-0815
черный 8,0 - 10,0mm 100m 209-0818
светло-серый 6,0 - 8,0mm 100m 209-0819


