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Компоненты для конвейеров

Код
437 / 85235

МАТЕРИАЛЫ:  Винт из оцинкованной стали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Используется с направляющими Дет. 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 
476, 325, 326, 327, 328, 467, 477, 478, 479,  355, 356, 357, 358, 464, 480, 320, 321, 322, 323.
УПАКОВКА:  24 шт.
ПО ЗАЯВКЕ: 

 • УПАКОВКА:  Нестандартная.

Дет.  437 Винт с фигурной головкой 
(под молоток)

Пример установки

Использовать плоскую шайбу

Дет.  318 Соединительная штанга для роликовых направляющих

МАТЕРИАЛЫ:  Соединительная штанга из оцинкованной стали, поставляется с 
четырьмя установочными винтами M8x10 из оцинкованной стали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Для использования для соединения экструдированных профилей в 
роликовых направляющих Дет. 306, 307, 308, 319, 468, 474, 475, 476, 325, 326, 327, 328, 467, 
477, 478, 479,  355, 356, 357, 358, 464, 480, 320, 321, 322, 323.
УПАКОВКА:  2 шт (6 м).
ПО ЗАПРОСУ: 

 • УПАКОВКИ:  Нестандартные.

Код
318 / 82913

Направляющие продукта и дополнительные принадлежности 

Пример установки

http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0437_85235.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0318_82913.zip

