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Компоненты для конвейеров

Рекомендуется для применения, требующего макси-
мальной плавности скольжения

Рекомендуется для использования с узлами, 
покрытыми термоусадочным полиэтиленом.

Подходит для приложений
при высоких температурах.

Дет.  466

Дет.  465

МАТЕРИАЛЫ:  Соединение из PA + самосмазывающаяся добавка серого цвета.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Используется в качестве соединительного элемента на конце 
направляющих Дет.464, 480. Самосмазывающаяся добавка гарантирует максималь-
ную плавность скольжения продукта.
УПАКОВКА:  8 шт.
ПО ЗАЯВКЕ: 

 • УПАКОВКИ:  Нестандартная.

МАТЕРИАЛЫ:  Терминал из PA + самосмазывающаяся добавка серого цвета.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Используется в качестве терминального элемента на конце 
направляющих Дет.464, 480. Самосмазывающаяся добавка гарантирует максималь-
ную плавность скольжения продукта.
УПАКОВКА:  8 шт.
ПО ЗАЯВКЕ: 

 • УПАКОВКИ:  Нестандартная.

Код
466 / 85563

Код
465 / 85562

Промежуточное соединение 
(для Дет.464, 480)

Терминал 
(для Дет.464, 480)

Пример установки

Пример установки

Дет.  482

МАТЕРИАЛЫ:  Направляющая из нержавеющей стали AISI 304 с покрытием из пээк.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Рекомендуется для использования с узлами, покрытыми 
термоусадочным полиэтиленом. Покрытие из пээк гарантирует максимальную 
плавность скольжения продукта. Поставляется в прутках 2990 мм. Монтаж сцеплением на 
профилях Дет.320, 322.
УПАКОВКА:  2 шт. (5.98 м.).

Код
482 / 86695

Направляющий профиль продукта 
(металлический профиль)Пример установки

Направляющие продукта и дополнительные принадлежности 

PATENT
PENDING

PATENT
PENDING

PATENT
PENDING

http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0466_85563.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0465_85562.zip
http://tecomsrl.it/TECOM/dms/Sito/PDF/C_0482_86695.zip

